Manual de actualizacion Yatek SE-0706

Nuevo billete de 100-200 €

Pasos Previos

19 Descargar el siguiente archivo y descomprimir Archivo

Actualizacion 100-200€ YateK SE-0U706 Auto Extraiblg o en formato[RAR]

Los Ficheros han sido comprobados con Bitdefender Internet Security 2019 siendo totalmente seguros.

2° Una vez descomprimido el archivo tendremos una carpeta llamada Actualizacién 100-200€ SE0706 la cual

contiene tres archivos. MNombre Fecha de modifica...
|j 151205_F31_5E0706.5e5 09/12/2015 10:17
3° Ejecutamos como Administrador el archivo Drivers.exe para ello 5 Actualizador 08/12/2015 10:17
Driv
hacemos click derecho sobre el archivo y seleccionamos ejecutar Abrir
o G Ejecutar como administrador
como Administrador. & SkyDrive Pro 5
Selucionar problemas de compatibilidad
Es posible que salga una ventana de advertencia, en ese caso presione Sl. Anclar a Inicio
. - £
Una vez Cargado programa saldra la siguiente ventana. # Movera Dropbox
Compartir con h2
£ DriverSetup(X64) — ® B Abrir con WinRAR
g Afadir al archivo...
Device Driver Install } Unlnstall B Adiadir a "Drivers.rar”
Select INF File |CH341 SERLINF " g Afiadir y enviar por email...
g Afiadir a "Drivers.rar” y enviar por email
Extraer ficheros...
INSTALL | |WCH-CN 3 )
|__ USB-SERIAL CH340 B Exraeraqui
|_ 11042011, 3.3.2011.11 g Extraer en Drivers\,
UNINSTALL Anclar a la barra de tareas
Restaurar versiones anteriores
HELP

Presionamos el botén INSTALL y si todo va bien deberia salir el mensaje "The drive is successfully Pre-Installed in

advance!" Ya podemos cerrar ese programa.



https://www.electropolis.es/actualizaciones/Actualizacion_100-200euro_SE0706_EL0058.exe
https://www.electropolis.es/actualizaciones/Actualizacion_100-200euro_SE0706_EL0058.exe

Conexion de la maquina al Puerto USB.

Antes de conectar la maquina al puerto USB hay que ponerla en
modo Programacion para ello debes presionar ambos botones
laterales y sin soltarlos conectar el cable de alimentacion, en la
pantalla deberan aparecer los caracteres - - - tal y como se muestra
en la siguiente imagen.

Una vez Conectada la maquina a la corriente y cuando salgan los
tres guiones - - - se conecta el cable USB al ordenador y a la
maquina.

Seguidamente Buscamos en la carpeta el archivo Actualizador.exe y lo ejecutamos nos saldra la siguiente ventana.

. SuperEyes Software Update Teol V2.0 — X

Status Info

Presionamos el boton Load File y seleccionamos el Unico archivo que se puede seleccionar. En este caso se
Update.ses

Una vez Seleccionado presionamos el boton Program

. SuperEyes Software Update Tool V2.0 - X

Status Open File

Si el programa no detecta el cable conectado en el ordenador es porque ya se tiene conectado algin cable usb ocupando los

puertos COM1 a COM4, debe desconectarlos, conectar solo el cable del detector, reiniciar el ordenador y volver a realizar el proceso.

Esperamos a que finalice. Muy importante no desconectar la maquina hasta que no se reinicie y pite de nuevo.

. SuperEyes Software Update Tool V2.0 — >

LoadFilel FileLength IllUEI4 SendLength |110|:|4

Status Program Download Succeed !

|






