
 

 MANUAL DE ACTUALIZACIÓN PARA ELDETECTOR DE 

BILLETES MODELO SE350 YATEK EL00062 
Con este sencillo manual se pueden actualizar de una manera fácil los detectores de billetes falsos para que lean 
correctamente el nuevo billete de 20€ en el futuro cuando salga el billete de 50€ se tendrá que repetir el mismo 
proceso con un archivo de carga diferente.  
 
Dentro de la carpeta SE-0350-EL00062-50-euro nos encontramos con los siguientes ficheros.  
Un Archivo llamado Drivers.exe y un archivo ejecutable llamado Actualizacion.exe 
 
IMPORTANTE: El cable usado no es un cable USB STANDARD, ES UN CABLE ESPECIAL BASADO EN EL PROTOCOLO 
RS232 CON CONTROLADOR CH340.  
 
Lo pueden comprar en la siguiente dirección.  
http://www.electropolis.es/cable-de-actualizacion-para-maquinas-yatek-se-0350-series-y-se-0220.html 
 
 
Lo primero que debemos hacer antes de 
conectar el cable al ordenador es instalar los 
drivers, nosotros hemos testado todo en 
Windows 10 por lo que se supone que en 
versiones anteriores debe funcionar sin problema 
alguno.  
Nos dirigimos a la carpeta llamada SE-0350-
EL00062-50-euro en ella encontramos un archivo 
llamado Drivers.exe el cual ejecutamos.  
Presionamos el botón INSTALL y esperamos.  
Nos debe salir el siguiente mensaje, Driver Install 
Sucess! O preadvance 
Presionamos Aceptar y cerramos el programa.  
 
 
 

http://www.electropolis.es/cable-de-actualizacion-para-maquinas-yatek-se-0350-series-y-se-0220.html


Ahora ejecutamos el archivo llamado Actualizador.exe nos saldrá la siguiente ventana.  
Tenemos que configurar previamente el programa para que nos actualice correctamente la máquina para ello 
debemos seleccionar el puerto COM.  
En la lista de puertos si el driver se ha instalado correctamente debe aparecer uno llamado COM 2 3 o 4 
dependiendo del ordenador, EL CABLE USB YA DEBE ESTAR CONECTADO AL ORDENADOR, LA PARTE PEQUEÑA VA 
CONECTADO AL ORDENADOR Y LA GRANDE A LA MAQUINA. 
Debemos seleccionar ese puerto. 
Si no detecta el puerto, cierra y abre de nuevo el programa. 

 
 

 
 
 

1º HACEMOS CLICK EN EL BOTON UPDATE TARGET  
2º Conectamos el Cable USB A LA MAQUINA (el conector grande USB a la máquina y el 
pequeño a un puerto USB 2.0 del ordenador). El ordenador debe usar Windows. 
3º Conectamos el cable de corriente a la máquina. 
5º Encendemos la maquina con su interruptor. 
 
Si todo está realizado correctamente la maquina se reiniciara sola y en el programa saldrá 
una barra de proceso. 
 
Ya debe leer el nuevo billete. 
 
 


