MANUAL DE ACTUALIZACION PARA ELDETECTOR DE
BILLETES MODELO SE350- D / DB YATEK EL0O064

Con este sencillo manual se pueden actualizar de una manera facil los detectores de billetes falsos para que lean

correctamente el nuevo billete de 100 y 200€.

Dentro de la carpeta SE350D-B nos encontramos con los siguientes ficheros.

Una Carpeta Drivers, y archivo ejecutablellamado Actualizacion.exe

IMPORTANTE: El cable usado no es un cable USB STANDARD, ES UN CABLE ESPECIAL BASADO EN EL
PROTOCOLO RS232 CON CONTROLADOR CH340.

Lo pueden compraren la siguiente direccion.
http://www.electropolis.es/cable-de-actualizacion-detector-de-billetes-falsos-se350-el00062.html

2 DriverSetup(X64)

Device Driver Install / Unlnstall

% Lo primero que debemos hacer antes de conectar el
cable al ordenador esinstalarlosdrivers, nosotros hemos
testado todo en Windows 10 por lo que se supone que en

V| versiones anteriores debe funcionarsin problemaalguno.

Select INF |BH3#1SEH.IHF
WCH.CH
INSTALL
|__ USB-SERIAL CH340
|__ e8/68/2014, 3.4.2081Y
UHIHSTALL
HELP

Nos dirigimos dentro de lacarpetallamadaSE350D-B a la
carpeta llamada Drivers en ellaencontramos un archivo
I[lamado Setup.exe el cual ejecutamos.

Presionamos el botén INSTALLy esperamos.

Nosdebe salirel siguiente mensaje, Driver Install Sucess!

Presionamos Aceptary cerramos el programa.
Ya podemos conectar el cable USB al ordenador, el cable

llevaunapegatinaindicando el orden de conexién.

=

Device DrDriverSetup by

Select IR ~
o Driver install success!
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Ahoraejecutamos el archivo llamado Actualizador.exe nos saldrd lasiguiente ventana.

5! 350V321_EUR_GBP_SEK_CHF_LCD_Display — O =
Upzrade Stop Re—lpgrade Help
COM Fort Fuerto de comund caciones [COM1) w
Hate:

1. At first, wou need to ensuwre that exizt a COM port

? The highest / lowest bandrate need not be set generallw,
but if the serial speed do not mateh with me,
try to set minimum and maximum baudrate az 2400 or 4500 t«

3. To update your code, wou must click the Download button
at left—top on interface before power—on wour device
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Tenemos que configurar previamente el programa para que nos actualice correctamente lamaquinaparaello
debemosseleccionarel puerto COM. En la listade puertossi el driverse ha instalado correctamente debe aparecer
uno llamado USB-SERIAL CH340,

Bﬂ 350V321_EUR_GBP_SEK_CHF_LCD_Display — O x
Upgrade Stop RelUpgzrade Help
COM Port USE-SERTAL CH340 (COM4) .
Hote:

1. At first, vou need to ensure that exizt a COM port

2. The highest / lowest baudrate need not be set generallw,
but 1f the =serial speed do not mateh with me,
trv to set minimum and maximum baudrate az 2400 or 4800 t«

3. To update wour code, wou must click the Download button
at left—top on interface before power—on wour device

Selecionamos el puerto COM-USBE que se llame CH340

Seleccionamos el puerto correcto en la lista, y sigues los siguientes pasos.

12 Comprobamos que tenemos conectado el cable USB conectado al Pc, (recuerdaque el cable llevauna pegatina
indicando que parte va conectada a la maquinay Pc.

22 Sin conectar el cable de alimentacion al detectorde billetes falsos, conectamos el Cable USB.

32 Presionamos el boton UPGRADE en el programa.

42 Conectamos el cable de alimentacion al detector de billetes falsosy encendemos poniendo suinterruptoren 1
u ON

Si hemosrealizado todos los pasos correctamente el programa detectara la maquina y saldra un mensaje diciendo
que se ha actualizado correctamente.



