
En el siguiente manual se explica paso a paso como realizar una correcta actualización para los
detectores de billetes falsos Yatek SE-0709

Pasos Previos
1º  Descargar el siguiente archivo y descomprimir Archivo Actualicación 17A Yatek SE0709 o tambien en

formato RAR
 Los Ficheros han sido comprobados con Bitdefender Internet Security 2018 siendo totalmente seguros,

si el navegador les advierte de que puede ser un fichero peligroso, deben darle a "descargar de todas
formas"

2º Conectar unicamente el cable al puerto USB del Ordenador, solo el cable suelto, sin
conectarlo aún al detector, de esta forma haremos que se active el puerto COM en el

programa
 AUN NO CONECTAMOS EL CABLE AL DETECTOR

3º Ejecutamos el programa y nos vamos a la lista de puertos. Por defecto siempre nos deben salir DOS
puertos el COM1 y  el COM 2, 3, o 4 dependiendo de los puertos disponibles en vuestro ordenador.

En nuestro caso vemos que nos ha salido un puerto nuevo llamado COM 4, correspondiente al cable de
Actualización.

https://www.electropolis.es/actualizaciones/Actualizacion-Yatek-SE0709.exe
https://www.electropolis.es/actualizaciones/Actualizacion-Yatek-SE0709.rar


Una vez tenemos seleccionado el puerto COM correspondiente al cable de actualización se debe pulsar
el boton UPDATE TARJET. 

Una vez pulsado el botón UPDATE TARGET SE TIENEN 5 SEGUNDOS PARA CONECTAR
LA MAQUINA AL CABLE USB.

NO HACE FALTA CONECTAR EL DE ALIMENTACION.

SI NO LE HA DADO TIEMPO EN LA PANTALLA SALDRA EL MENSAJE 
Update ....Not find device !

Power on device or try another "Checkrate" !

TENDRA QUE VOLVER A PULSAR EL BOTON UPDATE TARGET Y SER MÁS RAPIDO A LA
HORA DE CONECTAR EL CABLE USB A LA MAQUINA.

Dispone de 5 segundos para conectar el usb al detector de billetes falsos.



Si el proceso se ha realizado correctamente deben salir esta pantalla 
El texto PASS!


